
Velocidad: 40 frutas por minuto.
Bolas y copas para diámetro 40-60 mm, color lima (PANTONE 375).  
Embudo conductor para fruta pequeña.
Aro separador inferior 40-60mm montado.
Separador superior 53-76mm.
Los separadores llevarán la etiqueta en lima.

Velocidad: 40 frutas por minuto
Bolas y copas para diámetro 53-76 mm montadas, color gris. 
Separador superior 53-76 mm montado.
Separador inferior en posición 53-76 .
Los separadores llevarán la etiqueta en plata.

Los separadores llevarán la etiqueta en amarillo

Los separadores llevarán la etiqueta en rosa

Los separadores llevarán la etiqueta en naranja

Los separadores llevarán la etiqueta en granate

Serigrafia fruta limón en tolva

Serigrafia fruta pomelo en tolva

Serigrafia fruta lima en tolva

Serigrafia fruta naranja en tolva

Serigrafia fruta mandarina en tolva (la misma que la Z40 estándar)

Serigrafia fruta granada en tolva

Cuchilla altura normal, color grafito

Cuchilla altura normal, color grafito

Cuchilla altura alta, color grafito

Cuchilla altura normal, color grafito.

Cuchilla altura alta, color grafito

Cuchilla altura normal, color grafito.

El embalaje de máquina irá identificado 
con un adhesivo de limón

El embalaje de máquina irá identificado 
con un adhesivo de pomelo

El embalaje de máquina irá identificados  
con un adhesivo de lima

El embalaje de máquina irá identificado 
con un adhesivo de mandarina

El embalaje de máquina irá identificado con un 
adhesivo de granada

Los separadores llevarán la etiqueta en verde lima

Grifo y soporte

Grifo y soporte

Grifo y soporte

Grifo y soporte

Grifo y soporte

Grifo y soporte

Los separadores llevarán la etiqueta en plata

Velocidad: 25 frutas por minuto
Bolas y copas para diámetro 53-76 mm montadas, color amarillo (RAL 1018). 
Bolas y copas suplementarias 64-88mm incluidas también.
Separador superior 53-76 mm montado, separador 64-88 mm como complemento.
Separador inferior en posición 53-76, no fijado para poder cambiarse a 64-88 
cuando se monte dicho kit.
Los separadores llevarán la etiqueta en amarillo.

Velocidad: 33 frutas por minuto.
Bolas y copas para diámetro 77-100 mm montadas, color rosa (RAL 3014). 
Separador superior 77-100 mm montado.
No lleva separador inferior.
Los separadores llevarán la etiqueta en rosa

Velocidad: 40 frutas por minuto.
Bolas y copas para diámetro 40-60 mm, color naranja (RAL 2008). Irá además 
montado el embudo conductor para fruta pequeña.
Aro separador inferior 40-60mm montado.
Separador superior 53-76mm.
Los separadores llevarán la etiqueta en mandarina.
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Velocidad: 33 frutas por minuto
Bolas y copas para diámetro 64-88 mm montadas, color granate (RAL 3003).  
Bolas y copas suplementarias 77-100mm incluidas también.
Separador superior 64-88 mm montado, separador 77-100 mm como complemento.
Separador inferior fijado en posición 64-88, para cuando se monte el kit 77-100mm,  
el separador inferior se quita de la máquina.
Los separadores llevarán la etiqueta en granate.

Z40 NATURE LIMEFRUIT Z40 NATURE LEMONFRUIT Z40 NATURE TANGERINEFRUIT

Z40 NATURE GRAPEFRUITZ40 NATURE ORANGEFRUIT Z40 NATURE GARNETFRUIT


