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Los diseños y las especificaciones de los productos mostrados en este catálogo están sujetos a posibles cambios sin previo aviso.



Crystal Line S.A., inició su andadura en el mundo del equipamiento para la Hostelería a 
principios de los años 90. 

En ese momento nuestra principal actividad se centraba en el Lavado de vajillas, pero 
durante estos 25 años hemos aumentado significativamente nuestra cartera de producto 
con la diversificación en 5 líneas entre las que se encuentra el Lavado, el Frio Comercial, la 
Cocción, el Equipamiento y la Lavandería, representando marcas Internacionales de tanto 
prestigio como Samsung, Elframo, Tecnoinox, Dito Sama, LG, Bras y Pizza Group.

Nuestro objetivo siempre ha sido cubrir las necesidades de nuestros clientes y del mercado, 
ofreciendo productos de calidad que faciliten su trabajo diario.

Para conseguir ese objetivo no cesamos en el empeño de buscar nuevos productos y por eso 
este año lanzamos un catálogo de Novedades que incluye nuevos productos en las diferentes 
líneas que comercializamos.

Desde Crystal Line estamos seguros de que estas Novedades van a ser un buen complemento 
de nuestro Catalogo general, para seguir siendo empresa de referencia del sector Horeca en 
la Península Ibérica.

Aprovechamos también esta oportunidad para agradecerles a todos nuestros colaboradores 
su fidelidad y la confianza que cada día depositan en nosotros.

QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS



SERVICIO

Trato personalizado a cada cliente, ya sea tanto a través de 
nuestras delegaciones, como desde CRYSTAL LINE S.A.

GESTIÓN

Agilización  de trámites de pedidos.
Información de situación de su pedido, facturación, límites 
de riesgo, negociación de forma de pago, etc…

ASISTENCIA

Asesoramiento Comercial inmediato y continuo.

Servicio de Asistencia Técnica INTEGRAL.

CALIDAD

Controles propios de los productos distribuidos y fabricados por la Empresa

COMPROMISO DE LA EMPRESA
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Dimensiones (L x P x A) 

Peso Neto/Bruto 

Cesto

Altura Útil

Ciclo

Tensión/Frecuencia

Potencia

Potencia  Bomba Lavado

Potencia Boiler/Cuba

Capacidad Boiler/Cuba

Consumo Agua Aclarado

Temp. Alimentación Agua 

Cestas Platos/Universal

Cestillos cubiertos

mm

kg

mm

mm

s

V/Hz

kW  

kW

kW

L

L

°C

no.

no.

Modelo

415 x 512 x 610

33/38

350 x 350

205

180

230-1N/50

3,24

0,24 

3/1,2

4,5/12

3

50

0/1

1

COR35

460 x 522 x 695

36/40

400 x 400

270

180

230-1N/50

3,24

0,24

3/1,2

4,5/12

3

50

1/1

1

COR40

600 x 600 x 820

42/47

500 x 500

360

180

230-1N/50

4,93

3,34

3/1,2

4,5/24

3

50

1/1

1

COR50

660 x 780 (840) x 1570

98/104

500 x 500

400

180

400-3N/50

6,71

0,71

6/2,2

10/33

3

50

1/1

1

COR80

COR35/COR40/COR50/COR80

LAVADO

COR50COR35 COR80

Características:

Doble pared.

Guías Embutidas. (Excepto modelo COR35) 

Termo-stop.

Control electromecánico.

Componentes electromecánicos fácilmente accesibles. 

Dosificador de abrillantador de Serie.

Dosificador de detergente - Bajo Pedido -.

Brazos de Lavado y aclarado en Acero - Bajo Pedido -. 

Modelo con bomba desagüe Incorporado: BD

Guías Embutidas.



7

Dimensiones (L x P x A) 

Peso Neto/Bruto 

Cesto (MODELO EXCLUSIVO)

Altura Útil de puerta

Ciclo

Tensión/Frecuencia

Potencia total

Potencia  Bomba Lavado

Potencia Boiler/Cuba

Capacidad Boiler/Cuba

Consumo Agua Aclarado

Temp. Alimentación Agua 

Cestas Vasos - SECADO

mm

kg

mm

mm

s

V/Hz

kW  

kW

kW

L

L

°C

no.

Modelo

600 x 600 x 820

60 / 64

500 x 500

280

180 - 240 - 320

400-3N/50-60

6,44

0,43 

6/1,2

10/12

3

5-20

2

COR WINE

COR WINE

Características: 

•	 Producción: hasta 800 vasos/h.

•	 Doble pared.

•	 Cuba y guías embutidas.

•	 Brazos de lavado y de aclarado en acero inoxidable.

•	 Caldera atmosférica.

•	 Air-gap.

•	 Termo-stop.

•	 Electrónica parametrizable.

•	 Bomba de desagüe.

•	 Bomba de aclarado.

•	 Dosificador de abrillantador y detergente.

•	 Dotado de los sistemas de:

	 - Ósmosis inversa integrada (R.O.S.)

	 - Recuperación del vapor (S.R.S.)

	 - Secado de vasos (D.S.)

Gracias al nuevo SISTEMA DE SECADO (D.S.) con cestas de alfombra ventilante y al SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA INTEGRADO (R.O.S.) capaz de 

asegurar una calidad óptima del agua, el lavavasos de la línea COR WINE garantiza un lavado y un secado excelentes. 

El equipo dispone de un SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE VAPOR (S.R.S.) que elimina completamente el vapor creado durante el ciclo de lavado y 

aclarado, contribuyendo notablemente a aumentar los niveles de salubridad en los ambientes de trabajo. 

Cuba, cesta y brazos de lavado diseñados para facilitar la limpieza y mejorar la higiene.

COR WINE
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AR320 PV BL / SOFTLINE

Modelo

AR320 PV BL SOFTLINE
AR320 PV BL 

Dimensiones

L X P X A

590 x 660 x 1820
590 x 643 x 1820

Peso

Kg

276
276

Termostato Gas

R 600a
R 600a

Volumen

Lts

341
341

Consumo

4
5

W V-Hz Kwh/año

Potencia

230-50
230-50

Tens.|Frec.

623
623

76 / 85
81 / 89

Estantes

Analógico
Digital

Interior PS Blanco. Exterior Chapa Plastificada (skinplate) Aislamiento de 50mm. Poliuretano base agua. Iluminación led en puerta. Frio Ventilado. 

Descongelación Automática. Bandejas móviles acero plastificado. (495x428mm.) Puerta de vidrio. Puerta reversible ( bajo pedido). Puerta con cierre 

automático.4 Rodillos + 2 Pies regulables. Rango temperatura: +1ºC / +8ºC

CARACTERÍSTICAS

AR320 PV BL SOFTLINE AR320 PV BL

FRIO

Dimensiones Interiores (L x P x A)

AR320 PV BL SOFTLINE: 477 x 470 x 1409 mm.

AR320 PV BL: 477 x 470 x 1416 mm.
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SELF 700

La línea Self 700 incluye una serie de elementos modulares montados sobre ruedas que se 
pueden ensamblar con facilidad, posicionarse individualmente como islas o unirse en línea. La 
comodidad de poder unir y separar los distintos módulos permiten utilizar Self 700 también 
si es necesario optimizar la composición de la línea variando a menudo la disposición de los 
elementos.

Una amplia selección de complementos prácticos completa la línea Self 700 y ofrece la mejor 
respuesta a todas sus necesidades de funcionalidad y ergonomía: deslizabandejas, sobre 
estructuras, dispensador de platos etc. 

Tecnología, estética y construcción en acero inoxidable 18/10, garantizan un producto de gran 
calidad, fiable y con gran atención a los detalles, que respeta los estándares más elevados de 
Emainox. Revestimiento externo inoxidable u obtenido con paneles de color de rojo oscuro (u 
otros colores a petición del cliente). 
Equipos certificados con la marca CE.

EQUIPAMIENTO
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lado operario

lado cliente

vista
lado

operario

I = entrada cable eléctrico
C = carga de agua
S = drenaje de agua
R = panel adicional con botón de	
	 carga de agua para las 	
	 versiones 5 y 6 GN1/1

2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxPxH 800x700x900 1200x700x900 1500x700x900 1900x700x900 2300x700x900

Profundidad con deslizabandejas 1000 1000 1000 1000 1000

Dimensión compartimento [mm] 520x590x400 920x590x400 1220x590x400 1480x590x400 1880x590x400

Capacidad del compartimento  [l] 122 217 287 350 443

Tipo de puertas batientes correderas correderas correderas correderas

Número de puertas 1 2 2 2 2

Número de cubas 1 1 1 1 1

Dimensiones cuba [mm] 630x510x210 960x510x210 1280x510x210 1600x510x210 1930x510x210

Capacidad cuba GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Diámetro tubo entrada de agua 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’

Diámetro tubo salida de agua 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’

Temperatura cuba [°C] +65/+90 +65/+90 +65/+90 +65/+90 +65/+90

Temperatura compartimento [°C] +65 +65 +65 +65 +65

Potencia total compart. abierto [Kw] 2,4 3,6 3,6 7,2 7,2

Potencia total armario neutro [Kw] 2,4 3,6 3,6 7,2 7,2

Potencia total armario caliente [Kw] 3,5 5,2 5,2 9,4 9,4

Tensión alimentación (50/60 Hz) 230V 1F+N 380V 3F+N 380V 3F+N 380V 3F+N 380V 3F+N

Plano en acero inoxidable AISI 304, espesor 12/10mm, h=50 y bordes redondeados. Cuba soldada y redondeada en todos los lados para facilitar la 
limpieza, completada con separadores GN. Bandejas Gastro Norm 1/1 con profundidad max. 200 mm. Elementos calefactores blindados para una 
mayor fiabilidad. Entrada de agua por válvula manual (mediante electroválvula para el modelo con L=2300mm). Desagüe de desbordamiento extraíble. 
Regulación de temperatura independiente de la cuba y compartimiento. Armario calefactor seco con termostato digital y de seguridad. Armario con 
puertas correderas dobles

CARACTERÍSTICAS

BAÑO MARÍA CON AGUA

I

C

S

R

I
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Compartimento abierto

Con armario caliente ventilado puerta correderas

Con armario neutro puertas correderas

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 800x700x900 8035009 EGB 8

3 1200x700x900 8035010 EGB 12

4 1500x700x900 8035011 EGB 15

5 1900x700x900 8035300 EGB 19

6 2300x700x900 8035057 EGB 23

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 800x700x900 8035093 EAB 8

3 1200x700x900 8035013 EAB 12

4 1500x700x900 8035014 EAB 15

5 1900x700x900 8035301 EAB 19

6 2300x700x900 8035058 EAB 23

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 800x700x900 8035094 ECB 8

3 1200x700x900 8035015 ECB 12

4 1500x700x900 8035016 ECB 15

5 1900x700x900 8035302 ECB 19

6 2300x700x900 8035059 ECB 23

BAÑO MARÍA CON AGUA
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BAÑO MARÍA
SECO VENTILADO CON AIRE 

3 GN1/1 4 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxPxH 1200x700x900 1500x700x900

Profundidad con deslizabandejas 1000 1000

Dimensión compartimento [mm] 860x590x400 1160x590x400

Capacidad del compartimento  [l] 200 270

Tipo de puertas correderas correderas

Número de puertas 2 2

Número de cubas 1 1

Dimensiones cuba [mm] 960x510x210 1280x510x210

Capacidad cuba GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1

Temperatura cuba [°C] +65/+85 +65/+85

Temperatura compartimento [°C] +65 +65

Potencia total compart. abierto [Kw] 1 1,3

Potencia total armario neutro [Kw] 1 1,3

Potencia total armario caliente [Kw] 2,6 2,9

Tensión alimentación (50/60 Hz) 230V 1F+N 230V 1F+N

Plano en acero inoxidable AISI 304, espesor 12/10mm, h=50 y bordes redondeados. Cuba soldada y redondeada en todos los lados para facilitar la 
limpieza, completada con separadores GN. Bandejas Gastro Norm 1/1 con profundidad max. 200 mm. Elementos calefactores blindados para una 
mayor fiabilidad. Flujo de aire caliente transversal a través de ventiladores. Regulación de temperatura independiente de la cuba y compartimiento. 
Armario calefactor seco con termostato digital y de seguridad. Armario con puertas correderas dobles

CARACTERÍSTICAS
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I

I

BAÑO MARÍA
SECO VENTILADO CON AIRE 

lado operario

lado 
cliente

vista lado
operario

I = entrada cable eléctrico

Con armario caliente ventilado puerta correderas

Con armario neutro puertas correderas

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1200x700x900 8035407 EVVCVA12

4 1500x700x900 8035408 EVVCVA15

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1200x700x900 8035409 EVVCVC12

4 1500x700x900 8035410 EVVCVC15
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2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxPxH 800x700x900 1200x700x900 1500x700x900

Profundidad con deslizabandejas 1000 1000 1000

Dimensión compartimento [mm] 520x590x610 920x590x610 1220x590x610

Capacidad del compartimento  [l] 187 331 439

Tipo de puertas batientes correderas correderas

Número de puertas 1 2 2

Dimensión vitrocerámica [mm] 650x510 960x510 1300x510

Temperatura máx. [°C] +120 +120 +120

Temperatura compartimento [°C] +65 +65 +65

Potencia total compart. abierto [Kw] 1,2 1,8 2,4

Potencia total armario neutro [Kw] 1,2 1,8 2,4

Potencia total armario caliente [Kw] 2,3 2,9 3,5

Tensión alimentación (50/60 Hz) 230V 1F+N 230V 1F+N 230V 1F+N

PLACA CALIENTE VITROCERÁMICA 

Plano en acero inoxidable AISI 304, espesor 12/10mm, h=50 y bordes redondeados. Placa caliente vitrocerámica empotrada, al nicel del acero 
inoxidable para una mejor limpieza. Elementos calefactores de alambre en toda la superficie para una mejor eficiencia de calentamiento. Control de 
temperatura mediante termostato mecánico. Armario calefactor seco con termostato digital y de seguridad. Armario con puertas correderas dobles

CARACTERÍSTICAS
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I

I

lado operario

lado 
cliente

vista lado operario

I = entrada cable eléctrico

PLACA CALIENTE VITROCERÁMICA 

Compartimento abierto

Con armario caliente ventilado puerta correderas

Dim. LxPxH mm Código Modelo

800x700x900 8035095 EGVC 8

1200x700x900 8035060 EGVC 12

1500x700x900 8035061 EGVC 15

Dim. LxPxH mm Código Modelo

800x700x900 8035096 ECVC 8

1200x700x900 8035007 ECVC 12

1500x700x900 8035008 ECVC 15
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I

I

CUBA FRÍA ESTÁTICA

2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxPxH 800x700x900 1200x700x900 1500x700x900 1900x700x900 2300x700x900

Profundidad con deslizabandejas 1000 1000 1000 1000 1000

Dimensión compart. abierto [mm] 200x590x420 600x590x420 900x590x420 900x590x420 1350x590x420

Dimensión compart. refrigerado 
[mm] 

- 500x540x350 800x540x350 800x540x350 1255x540x350

Capacidad compart. abierto [l] 50 148 223 223 334

Capacidad compart. refrigerado [l] - 90 151 151 237

Tipo de puertas - batientes batientes batientes batientes

Número de puertas - 1 2 2 3

Dimensiones cuba [mm] 630x510x210 960x510x210 1280x510x210 1600x510x210 1930x510x210

Capacidad cuba GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Temperatura cuba [°C] +4/+10 +4/+10 +4/+10 +4/+10 +4/+10

Temperatura compart. refrigerado 
[°C]

- +2/+10 +2/+10 +2/+10 +2/+10

Gas refrigerante R404A R404A R404A R404A R404A

Descongelación automática • • • • •

Potencia total [Kw] 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

Tensión alimentación (50/60 Hz) 230V 1+N 230V 1+N 230V 1+N 230V 1+N 230V 1+N

lado operario

lado 
cliente

vista lado operario

I = entrada cable eléctrico

Plano en acero inoxidable AISI 304, espesor 12/10mm, h=50 y bordes redondeados. Cuba soldada y redondeada en todos los lados para facilitar la 
limpieza. Bandejas Gastro Norm 1/1 con profundidad max. 200 mm. Refrigeración por contacto refrigerante a través de serpentines de contacto bajo la 
cuba. Aislamiento por poliuretano expandido de alta densidad sin C.F.C. y H.C.C.F.C.C. Armario frigorífico con puertas batientes completo con guías 
GN 1/1. Grupo refrigerante o preparación para grupo remoto. Drenaje de agua condensada en el fondo. Temperatura y desescarche del depósito y del 
armario con termostato digital programable, gestionados independientemente.

CARACTERÍSTICAS



17

CUBA FRÍA ESTÁTICA

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 800x700x900 8035097 EGVR 8

3 1200x700x900 8035017 EGVR 12

4 1500x700x900 8035018 EGVR 15

5 1900x700x900 8035310 EGVR 19

6 2300x700x900 8035098 EGVR 23

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1200x700x900 8035326 EAVR 12

4 1500x700x900 8035318 EAVR 15

5 1900x700x900 8035328 EAVR 19

6 2300x700x900 8035319 EAVR 23

Compartimento abierto

Con armario neutro puertas batientes

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1200x700x900 8035219 EVVR 12

4 1500x700x900 8035020 EVVR 15

5 1900x700x900 8035311 EVVR 19

6 2300x700x900 8035099 EVVR 23

Compartimento refrigerado puertas batientes
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I

I

PLACA FRÍA ESTÁTICA

lado operario

lado 
cliente

vista lado operario

I = entrada cable eléctrico

Plano en acero inoxidable AISI 304, espesor 12/10mm, h=50 y bordes redondeados. Placa con encaje prensado para una fácil limpieza. Refrigeración 
por contacto a través de serpentines de contacto debajo la placa. Aislamiento por poliuretano expandido de alta densidad sin C.F.C. y H.C.C.F.C.C.. 
Armario frigorífico con puertas batientes completo con guías GN 1/1. Grupo refrigerante o preparación para grupo remoto. Drenaje de agua 
condensada en el fondo. Temperatura y desescarche de la parte superior y del armario con termostatos digitales programables de forma 
independiente

2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

External dimensions [mm] LxPxH 800x700x900 1200x700x900 1500x700x900 1900x700x900 2300x700x900

Depth w/tray slide 1000 1000 1000 1000 1000

Dimensión compart. abierto [mm] 200x590x420 600x590x420 900x590x420 900x590x420 1350x590x420

Dimensión compart. refrigerado [mm] - 500x540x350 800x540x350 800x540x350 1255x540x350

Capacidad compart. abierto [l] 50 148 223 223 334

Capacidad compart. refrigerado [l] - 90 151 151 237

Tipo de puertas - batientes batientes batientes batientes

Número de puertas - 1 2 2 3

Dimensiones placa  [mm] 630x510x20 960x510x20 1280x510x20 1600x510x20 1930x510x20

Temperatura placa [°C] -10/-3 -10/-3 -10/-3 -10/-3 -10/-3

Temperatura compart. refrigerado [°C] - +2/+10 +2/+10 +2/+10 +2/+10

Gas refrigerante R404A R404A R404A R404A R404A

Descongelación automática • • • • •

Potencia total [Kw] 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

Tensión alimentación (50/60 Hz) 230V 1+N 230V 1+N 230V 1+N 230V 1+N 230V 1+N

CARACTERÍSTICAS
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PLACA FRÍA ESTÁTICA

Compartimento abierto

Compartimento refrigerado puertas batientes

Dim. LxPxH mm Código Modelo

800x700x900 8035090 EGPR 8

1200x700x900 8035021 EGPR 12

1500x700x900 8035022 EGPR 15

1900x700x900 8035312 EGPR 18

2300x700x900 8035100 EGPR 23

Dim. LxPxH mm Código Modelo

1200x700x900 8035220 EVPR 12

1500x700x900 8035024 EVPR 15

1900x700x900 8035313 EVPR 19

2300x700x900 8035101 EVPR 23

Dim. LxPxH mm Código Modelo

1200x700x900 8035327 EAPR 12

1500x700x900 8035320 EAPR 15

1900x700x900 8035329 EAPR 19

2300x700x900 8035321 EAPR 23

Con armario neutro puertas batientes
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I

* clasificación 2M1 conforme a la norma UNE EN ISO 23953-1:2006, UNE EN ISO 23953-2:2006
** clasificación 2M2 conforme a la norma UNE EN ISO 23953-1:2006, UNE EN ISO 23953-2:2006

3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxPxH 1200x700x1730 1500x700x1730 1900x700x1730

Profundidad con deslizabandejas 1000 1000 1000

Dimensiones vitrina [mm] 1065x690x830 1395x690x830 1720x690x830

Dimensiones cuba [mm] 980x510x30/80 1310x510x30/80 1630x510x30/80

Dimensión compart. abierto [mm] 600x590x420 900x590x420 900x590x420

Dimensión compart. refrigerado [mm] 330x540x350 800x540x350 800x540x350

Capacidad compart. abierto [l] 148 223 223

Capacidad compart. refrigerado [l] 60 151 151

Tipo de puertas batientes batientes batientes

Número de puertas 1 2 2

Capacidad cuba GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1

Temperatura [°C] cerrada, abatibles -1/+5* -1/+5* -1/+5*

Temperatura [°C] cortina -1/+7** -1/+7** -1/+7**

Iluminación LED en el techo • • •

Puertas correderas lado operario 2 2 2

Temperatura compart. refrigerado [°C] +2/+10 +2/+10 +2/+10

Gas refrigerante R404A R404A R404A

Descongelación automática • • •

Potencia total compart. abierto [Kw] 0,9 1,1 1,3

Potencia total compart. refrigerado [Kw] 1 1,2 1,6

Tensión alimentación (50/60 Hz) 230V 1F+N 230V 1F+N 230V 1F+N

VITRINA REFRIGERADA
CON CUBA FRÍA - CURVADA

vista lado operario

I = entrada cable eléctrico

lado operariolado cliente

Plano en acero inoxidable AISI 304, espesor 12/10mm, h=50 y bordes redondeados
Flujo de aire laminar refrigerado en el tanque y en todos los estantes
Fondos ciegos de acero inoxidable regulables en altura (altura útil 30-80 mm)Evaporador con recubrimiento anticorrosivo, que puede ser levantado para facilitar la 
limpieza
Aislamiento por poliuretano expandido de alta densidad sin C.F.C. y H.C.C.F.C.C.
Armario frigorífico con puertas batientes completo con guías GN 1/1
Grupo refrigerante o preparación vpara grupo remoto
Drenaje de agua condensada en el fondo
Temperatura y desescarche de la parte superior y del armario con termostatos digitales programables de forma independiente
Puertas correderas en el lado del operador para rellenar fácilmente la vitrina
Iluminación LED en el techo

CARACTERÍSTICAS
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Cerrada

Cortina

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1200x700x1730 8035426 VTRVV3VG12

4 1500x700x1730 8035427 VTRVV4VG15

5 1900x700x1730 8035439 VTRVV5VG19

Puertas abatibles autoservicio

Compartimento abierto

Compartimento refrigerado puertas batientes

Con armario neutro puertas batientes

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1200x700x1730 8035428 VTRVV3VA12

4 1500x700x1730 8035429 VTRVV4VA15

5 1900x700x1730 8035440 VTRVV5VA19

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1200x700x1730 8035430 VTRVV3VR12

4 1500x700x1730 8035431 VTRVV4VR15

5 1900x700x1730 8035441 VTRVV5VR19

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1200x700x1730 8035432 VTRCVV3VG12

4 1500x700x1730 8035433 VTRCVV4VG15

5 1900x700x1730 8035442 VTRCVV5VG19

Compartimento abierto

Compartimento refrigerado puertas batientes

Con armario neutro puertas batientes

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1200x700x1730 8035434 VTRCVV3VA12

4 1500x700x1730 8035435 VTRCVV4VA15

5 1900x700x1730 8035443 VTRCVV5VA19

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1200x700x1730 8035436 VTRCVV3VR12

4 1500x700x1730 8035424 VTRCVV4VR15

5 1900x700x1730 8035425 VTRCVV5VR19

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1200x700x1730 8035415 VTRTVV3VG12

4 1500x700x1730 8035416 VTRTVV4VG15

5 1900x700x1730 8035444 VTRTVV5VG19

Compartimento abierto

Compartimento refrigerado puertas batientes

Con armario neutro puertas batientes

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1200x700x1730 8035437 VTRTVV3VA12

4 1500x700x1730 8035438 VTRTVV4VA15

5 1900x700x1730 8035445 VTRTVV5VA19

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1200x700x1730 8035419 VTRTVV3VR12

4 1500x700x1730 8035420 VTRTVV4VR15

5 1900x700x1730 8035446 VTRTVV5VR19

Recargo por estanterías regulables en alturaRecargo por iluminación LED en todos los 

estantes
•	 3 GN 1/1
•	 4 GN 1/1
•	 5 GN 1/1
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3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxPxH 1200x700x1600 1500x700x1600 1900x700x1600 2300x700x1600

Profundidad con deslizabandejas 1000 1000 1000 1000

Dimensiones vitrina [mm] 1130x642x700 1482x642x700 1882x642x700 2282x642x700

Dimensiones cuba [mm] 960x510x210 1280x510x210 1600x510x210 1930x510x210

Dimensión compart. abierto [mm] 600x590x420 900x590x420 900x590x420 1350x590x420

Dimensión compart. refrigerado [mm] 500x540x350 800x540x350 800x540x350 1255x540x350

Capacidad compart. abierto [l] 148 223 223 334

Capacidad compart. refrigerado [l] 90 151 151 237

Tipo de puertas batientes batientes batientes batientes

Número de puertas 1 2 2 3

Capacidad cuba GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Tipo de vitrina refrigerada refrigerada refrigerada refrigerada

Temperatura vitrina  [°C] +4/+12 +4/+12 +4/+12 +4/+12

Iluminación vitrina • • • •

Puertas abatibles autoservicio lado cliente 3+3 3+3 3+3+3 3+3+3

Puertas correderas lado operario 2 2 3 3

Temperatura compart. refrigerado [°C] +2/+10 +2/+10 +2/10 +2/10

Gas refrigerante R404A R404A R404A R404A

Descongelación automática • • • •

Potencia total compart. abierto [Kw] 0,6 0,6 1,6 1,8

Potencia total compart. refrigerado [Kw] 0,6 0,6 1,8 1,8

Tensión alimentación (50/60 Hz) 230V 1+N 230V 1+N 230V 1+N 230V 1+N

VITRINA REFRIGERADA 
CON CUBA REFRIGERADA ESTÁTICA

Plano en acero inoxidable AISI 304, espesor 12/10mm, h=50 y bordes redondeados. Cuba soldada y redondeada en todos los lados para facilitar la 
limpieza (compartimentos GN max. H = 200 mm). Refrigeración por contacto refrigerante a través de serpentines de contacto bajo la cuba. Aislamiento 
por poliuretano expandido de alta densidad sin C.F.C. y H.C.C.F.C.C.. Vitrina con 2 estantes de rejilla, refrigerada por evaporador ventilado fijado en el 
techo. Vitrina con puertas abatibles de policarbonato en el lado del cliente, puertas correderas en el lado del operador. Armario frigorífico con puertas 
batientes completo con guías GN 1/1. Grupo refrigerante o preparación para grupo remoto. Drenaje de agua condensada en el fondo. Temperatura y 
desescarche de la parte superior y del armario con termostatos digitales programables de forma independiente

CARACTERÍSTICAS
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vano a giorno

I

I

lado operario
lado 

cliente

vista lado operario

I = entrada cable eléctrico

Compartimento abierto

Compartimento refrigerado puertas batientes

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1200x700x1620 8035221 VTRVG 12

4 1500x700x1620 8035025 VTRVG 15

5 1900x700x1620 8035314 VTRVG 19

6 2300x700x1620 8035102 VTRVG 23

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1200x700x1620 8035222 VTRVVR 12

4 1500x700x1620 8035026 VTRVVR 15

5 1900x700x1620 8035315 VTRVVR 19

6 2300x700x1620 8035103 VTRVVR 23

Con armario neutro puertas batientes

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1200x700x1620 8035229 VTRVA 12

4 1500x700x1620 8035322 VTRVA 15

5 1900x700x1620 8035328 VTRVA 19

6 2300x700x1620 8035323 VTRVA 23
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VITRINA REFRIGERADA 
CON PLACA REFRIGERADA ESTÁTICA

3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxPxH 1200x700x1600 1500x700x1600 1900x700x1600 2300x700x1600

Profundidad con deslizabandejas 1000 1000 1000 1000

Dimensiones vitrina [mm] 1130x642x700 1482x642x700 1882x642x700 2282x642x700

Dimensiones placa [mm] 960x510x20 1280x510x20 1600x510x20 1930x510x20

Dimensión compart. abierto [mm] 600x590x420 900x590x420 900x590x420 1350x590x420

Dimensión compart. refrigerado [mm] 500x540x350 800x540x350 800x540x350 1255x540x350

Capacidad compart. abierto [l] 148 223 223 334

Capacidad compart. refrigerado [l] 90 151 151 237

Tipo de puertas batientes batientes batientes batientes

Número de puertas 1 2 2 3

Tipo de vitrina refrigerada refrigerada refrigerada refrigerada

Temperatura vitrina  [°C] +4/+12 +4/+12 +4/+12 +4/+12

Iluminación vitrina • • • •

Puertas abatibles autoservicio lado cliente 3+3 3+3 3+3+3 3+3+3

Puertas correderas lado operario 2 2 3 3

Temperatura compart. refrigerado [°C] +2/+10 +2/+10 +2/10 +2/10

Gas refrigerante R404A R404A R404A R404A

Descongelación automática • • • •

Potencia total compart. abierto [Kw] 0,6 0,6 1,6 1,8

Potencia total compart. refrigerado [Kw] 0,6 0,6 1,8 1,8

Tensión alimentación (50/60 Hz) 230V 1+N 230V 1+N 230V 1+N 230V 1+N

Plano en acero inoxidable AISI 304, espesor 12/10mm, h=50 y bordes redondeados. Placa con encaje prensado para una fácil limpieza. Refrigeración 
por contacto a través de serpentines de contacto debajo la placa. Aislamiento por poliuretano expandido de alta densidad sin C.F.C. y H.C.C.F.C.C.. 
Vitrina con 2 estantes de rejilla, refrigerada por evaporador ventilado fijado en el techo. Vitrina con puertas abatibles de policarbonato en el lado 
del cliente, puertas correderas en el lado del operador. Armario frigorífico con puertas batientes completo con guías GN 1/1. Grupo refrigerante 
o preparación para grupo remoto. Drenaje de agua condensada en el fondo. Temperatura y desescarche de la parte superior y del armario con 
termostatos digitales programables de forma independiente

CARACTERÍSTICAS
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I

I

lado operario
lado cliente

vista lado operario

I = entrada cable eléctrico

Compartimento abierto

Compartimento refrigerado puertas batientes

Dim. LxPxH mm Código Modelo

1200x700x1620 8035223 VTRPG 12

1500x700x1620 8035027 VTRPG 15

1900x700x1620 8035316 VTRPG 19

2300x700x1620 8035104 VTRPG 23

Dim. LxPxH mm Código Modelo

1200x700x1620 8035223 VTRPVR 12

1500x700x1620 8035028 VTRPVR 15

1900x700x1620 8035317 VTRPVR 19

2300x700x1620 8035106 VTRPVR 23

Dim. LxPxH mm Código Modelo

1200x700x1620 8035237 VTRPA 12

1500x700x1620 8035324 VTRPA 15

1900x700x1620 8035329 VTRPA 19

2300x700x1620 8035325 VTRPA 23

Con armario neutro puertas batientes
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VITRINA REFRIGERADA
INDEPENDIENTE 

3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxPxH 1200x700x1150 1500x700x1150 2300x700x1150

Estantes de rejilla 3 3 3

Temperatura vitrina  [°C] +4/+12 +4/+12 +4/+12

Iluminación • • •

Puertas abatibles autoservicio lado cliente 4+4 4+4 4+4+4

Puertas correderas lado operario 2 2 3

Gas refrigerante R404A R404A R404A

Descongelación automática • • •

Potencia total [Kw] 1,2 1,2 1,2

Tensión alimentación (50/60 Hz) 230V 1+N 230V 1+N 230V 1+N

Vitrina con estructura en acero inoxidable AISI 304
Vitrina con 3 estantes rejillas en inoxidable 
Refrigeración por evaporadores ventilado en el techo
Puertas abatibles autoservicio en el lado del cliente, puertas 
correderas en cristal en el lado del operario
Unidad condensadora integrada
Evaporación automática de agua condensada
Regulación de la temperatura a través de control digital y 
programación de la descongelación

CARACTERÍSTICAS
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lado 
operario

lado 
cliente

vista lado cliente

Vitrina refrigerada independiente sin estante inferior

Vitrina refrigerada independiente con estante inferior

Dim. LxPxH mm Código Modelo

1200x700x1150 8035225 VTR 12

1500x700x1150 8035108 VTR 15

2300x700x1150 8035109 VTR 23

Dim. LxPxH mm Código Modelo

1200x700x1150 8035226 VTRF 12

1500x700x1150 8035110 VTRF 15

2300x700x1150 8035111 VTRF 23
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ELEMENTOS
NEUTROS

Plano en acero inoxidable AISI 304, espesor 12/10mm, h=50 y bordes 
redondeados
Diferentes tipos de elementos para completar la gama

Elemento neutro en compartimento abierto

Elemento neutro con armario con puertas correderas

Dim. LxPxH mm Código Modelo

400x700x900 8035091 EG 4

800x700x900 8035001 EG 8

1200x700x900 8035002 EG 12

1500x700x900 8035003 EG 15

Dim. LxPxH mm Código Modelo

400x700x900 8035092 EA 4

800x700x900 8035004 EA 8

1200x700x900 8035005 EA 12

1500x700x900 8035006 EA 15
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I

Elemento para insertar los carros de transporte

Dim. LxPxH mm Código Modelo

800x700x900 8035119 INS 8

1200x700x900 8035120 INS 12

1500x700x900 8035121 INS 15

Soporte de cocción elemento superior

Dim. LxPxH mm Código Modelo

1500x700x900 8035065 STC

Internal useful 
“I” = L-380mm
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I

ELEMENTOS DE CAJA

Plano en acero inoxidable AISI 304, espesor 12/10mm, h=50 y bordes 
redondeados
Soporte para la caja registradora con cajón y espacio para ubicar una 
silla
Elemento central equipado con un solo cajón, mientras que los 
elementos de caja de la izquierda y derecha están equipados con 
cajón y toma de corriente de 230V

Elemento de caja central equipado con cajón con llave

Elemento de caja derecha equipado con cajón con llave y
 toma de corriente

Dim. LxPxH mm Código Modelo

800x700x900 8035118 CC 8

Dim. LxPxH mm Código Modelo

1200x700x900 8035031 CDX 12

1500x700x900 8035240 CDX 15

I = entrada cable eléctrico
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I

Elemento de caja izquierda equipado con cajón con llave y 
toma de corriente

Dim. LxPxH mm Código Modelo

1200x700x900 8035032 CSX 12

1500x700x900 8035241 CSX 15

I = entrada cable eléctrico
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ELEMENTO ESQUINERO

Elemento esquinero externo 90°

Elemento esquinero interno 90°

Dim. LxPxH mm Código Modelo

1450x700x900 8035036 EAE 90

Dim. LxPxH mm Código Modelo

1450x700x900 8035034 EAI 90

Plano en acero inoxidable AISI 304, espesor 12/10mm, h=50 y bordes 
redondeados
Tipo interno o externo
45° o 90° C
Montar la línea según las diferentes necesidades
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Elemento esquinero externo 45°

Elemento esquinero interno 45°

Dim. LxPxH mm Código Modelo

790x700x900 8035127 EAE 45

Dim. LxPxH mm Código Modelo

790x700x900 8035126 EAI 45
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ELEMENTO PARA 
BANDEJAS, CUBIERTOS, 
PAN Y VASOS

Varios elementos para la distribución de bandejas, cubertería, pan y 
vasos
según las necesidades

Elemento para bandejas y cubiertos

Elemento para bandejas, cubiertos y pan con recipiente
para cubiertos en PVC

Dim. LxPxH mm Código Modelo

730x400x1360 8035122 PP 8

Dim. LxPxH mm Código Modelo

800x700x1490 8035030 PPV 8



35

Dispensador de pan y cubiertos en PVC

Dim. LxPxH mm Código Modelo

720x680x480 8035123 PB 8

Estructura para vasos con 3 estantes rejillas inclinadas

Dim. LxPxH mm Código Modelo

620x570x680 8035124 B8
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ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS
Y ACCESORIOS

Accesorios de acabado para completar la línea

Estructura lateral de distribución de platos y bandejas, 1 
estante

Estructura lateral con 2 estantes para la distribución de pan, 
cubiertos y bandejas

Dim. LxPxH mm Código Modelo

530x300x200 8035064 SPV

Dim. LxPxH mm Código Modelo

500x400x500 8035051 STPPV
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Kit de trasformación en isla con deslizabandejas reclinable

Dim. L mm Código Modelo

L=1200 8035115 -

L=1500 8035116 -

L=2300 8035117 -

Kit de transformación en isla con deslizabandejas plano

Dim. L mm Código Modelo

L=1200 8035112 -

L=1500 8035113 -

L=2300 8035114 -
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DESLIZABANDEJAS
EN TUBO

En acero inoxidable AISI 304 pulido con diámetro de 40 mm
Disponible para elementos en línea y también versiones para 
los ángulos externos de 45° o 90º

Deslizabandejas lineales en tubo*

Dim. LxPxH mm Código Modelo

400x300 8035131 ST 4

800x300 8035132 ST 8

1200x300 8035133 ST 12

1500x300 8035134 ST 15

1900x300 8035280 ST 19

2300x300 8035135 ST 23

Deslizabandejas en tubo, ángulo externo 90º/45º

Ángulo Código Modelo

90° 8035137 STA 90

45° 8035136 STA 45

Deslizabandejas en tubo, ángulo interno 90º izquierdo

Dim. LxPxH mm Código Modelo

400x300 8035143 ST 4 SX 90

800x300 8035144 ST 8 SX 90

1200x300 8035145 ST 12 SX 90

1500x300 8035146 ST 15 SX 90

1900x300 8035281 ST 19 SX 90

2300x300 8035147 ST 23 SX 90
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Deslizabandejas en tubo, ángulo interno 90° derecho

Deslizabandejas en tubo, ángulo interno 45° izquierdo

Deslizabandejas en tubo, ángulo interno 45° derecho

Dim. LxPxH mm Código Modelo

400x300 8035138 ST 4 DX 90

800x300 8035139 ST 8 DX 90

1200x300 8035140 ST 12 DX 90

1500x300 8035141 ST 15 DX 90

1900x300 8035282 ST 19 DX 90

2300x300 8035142 ST 23 DX 90

Dim. LxPxH mm Código Modelo

400x300 8035153 ST 4 SX 45

800x300 8035154 ST 8 SX 45

1200x300 8035155 ST 12 SX 45

1500x300 8035156 ST 15 SX 45

1900x300 8035283 ST 19 SX 45

2300x300 8035157 ST 23 SX 45

Dim. LxPxH mm Código Modelo

400x300 8035148 ST 4 DX 45

800x300 8035149 ST 8 DX 45

1200x300 8035150 ST 12 DX 45

1500x300 8035151 ST 15 DX 45

1900x300 8035284 ST 19 DX 45

2300x300 8035152 ST 23 DX 45

Deslizabandejas lineal reclinable en tubo

Dim. LxPxH mm Código Modelo

400x300 8035158 STR 4

800x300 8035159 STR 8

1200x300 8035160 STR 12

1500x300 8035161 STR 15

1900x300 8035285 STR 19

2300x300 8035162 STR 23
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DESLIZABANDEJAS
CHAPA DE METAL

Deslizabandejas lineal reclinable en chapa

Dim. LxPxH mm Código Modelo

800x300 8035040 SR 8

1200x300 8035041 SR 12

1500x300 8035042 SR 15

1900x300 8035286 SR 19

2300x300 8035066 SR 23

Deslizabandejas, ángulo externo 90°/45°

Ángulo Código Modelo

90° 8035067 SR 90

45° 8035130 SR 45

En acero inoxidable AISI 304 espesor 12/10, estampado en relieve a 
las guías de bandejas
Disponible para elementos en línea y también versiones para los 
ángulos externos de 45° o 90º
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Soporte para 1 estante

Dim. H mm Código Modelo

H = 350 8035043 SP 1

SOBRE ESTRUCTURAS 
CON CRISTAL 
CURVADO

Con estante de cristal o acero inoxidable
Soporte redondo, Ø 30 mm
Elementos de iluminación, elementos de calefacción o lámparas 
halógenas

Soporte para 2 estantes

Soportes para pantalla de isla

Dim. H mm Código Modelo

H = 580 8035044 SP 2

Dim. H mm Código Modelo

H = 400 8035163 SPI
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SOBRE ESTRUCTURAS 
CON CRISTAL CURVADO

Con estante de cristal o acero inoxidable
Soporte redondo, Ø 30 mm
Elementos de iluminación, elementos de calefacción o lámparas 
halógenas

Cristal frontal

Placa curvada en cristal

Placa en cristal curvado para isla

Dim. L mm Código Modelo

L = 1200 8035164 PI 12

L = 1500 8035165 PI 15

L = 1900 8035293 PI 19

L = 2300 8035166 PI 23

Dim. L mm Código Modelo

L = 800 8035045 PCR 8

L = 1200 8035046 PCR 12

L = 1500 8035047 PCR 15

L = 1900 8035291 PCR 19

L = 2300 8035068 PCR 23

Dim. L mm Código Modelo

L = 800 8035048 CRF 8

L = 1200 8035049 CRF 12

L = 1500 8035050 CRF 15

L = 1900 8035292 CRF 19

L = 2300 8035069 CRF 23
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Placa en inoxidable para sobre estructuras

Dim. L mm Código Modelo

L = 800 8035167 PX 8

L = 1200 8035168 PX 12

L = 1500 8035169 PX 15

L = 1900 8035290 PX 19

L = 2300 8035170 PX 23

Elemento de iluminación 

Dim. L mm Código Modelo

L = 800 8035054 I 8

L = 1200 8035053 I 12

L = 1500 8035055 I 15

L = 1900 8035294 I 19

L = 2300 8035056 I 23

Elemento calentador 

Dim. L mm Código Modelo

L = 800 8035070 R 8

L = 1200 8035071 R 12

L = 1500 8035072 R 15 

L = 1900 8035295 R 19

L = 2300 8035073 R 23 

Elemento halógeno

Dim. L mm Código Modelo

L = 800 8035230 IR 8

L = 1200 8035231 IR 12

L = 1500 8035232 IR 15

L = 1900 8035234 IR 19

L = 2300 8035233 IR 23
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ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y ZÓCALOS

Otros accesorios y elementos de acabado

Carro neutro dispensador de platos

Dim. LxPxH mm Código Modelo

460x852x900 8035172 CSPN

•  Capacidad 120 platos of 19-26 cm

Dispensador de platos calientes

Carro dispensador de bandejas

Dim. LxPxH mm Código Modelo

510x800x900 8035175 CSV

Dim. LxPxH mm Código Modelo

460x932x900 8035173 CSPC

•  Capacidad 120 platos 19-26 cm
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Tapa de policarbonato

Código Modelo

8035174 -

Dispensador de platos caliente que se encastran en el ele-
mento neutro

Código Modelo

8035177 SPCI

Dispensador de platos neutro para encastrar en el mismo elemento 
neutro

Código Modelo

8035176 SPNI



46

ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y ZÓCALOS

Otros accesorios y elementos de acabado

Dispensador para cesta para encastrar en el elemento neutro

Estructura para fuentes GN 1/1

Dispensador de bandejas para encastrar en el elemento neutro

Código Modelo

8035178 SVI

Código Modelo

8035179 SCI

Código Modelo

8035125 PTGN
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Elemento de conexión entre módulos

Dim. LxPxH mm Código Modelo

150x700 8035208 UVD

Zócalo frontal

Zócalo lateral inox

Dim. L mm Código Modelo

L = 800 8035210 ZFD 8

L = 1200 8035211 ZFD 12

L = 1500 8035212 ZFD 15

L = 1900 8035296 ZFD 19

L = 2300 8035213 ZFD 23

Código Modelo

8035214 ZLD

Zócalo ángulo externo 90°/45°

Ángulo Código Modelo

90° 8035215 ZAED90

45° 8035216 ZAED45
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ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS 
Y ZÓCALOS

Otros accesorios y elementos de acabado

Zócalo ángulo interno 90°/45°

Zócalo lateral para elementos de caja

Código Modelo

8035228 ZLC

Ángulo Código Modelo

90° 8035217 ZAID90

45° 8035218 ZAID45

4 patas regulables en PVC

Código Modelo

8035075 4PR
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I

I

CUBA FRÍA ESTÁTICA - KINDER

3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxPxH 1200x700x800 1500x700x800 2300x700x800

Profundidad con deslizabandejas 1000 1000 1000

Dimensión compart. abierto [mm] 600x590x420 900x590x420 1350x590x420

Capacidad compart. abierto [l] 148 223 334

Dimensiones cuba [mm] 960x510x210 1280x510x210 1930x510x210

Capacidad cuba GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 6 GN1/1

Temperatura cuba [°C] +4/+10 +4/+10 +4/+10

Gas refrigerante R404A R404A R404A

Descongelación automática • • •

Potencia total [Kw] 0,5 0,5 0,6

Tensión alimentación (50/60 Hz) 230V 1+N 230V 1+N 230V 1+N

lado operariolado cliente

vista 
lado
operario

I = entrada cable eléctrico

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1200x700x800 8035250 KEGVR 12

4 1500x700x800 8035251 KEGVR 15

6 2300x700x800 8035252 KEGVR 23

Compartimento abierto

Plano en acero inoxidable AISI 304, espesor 12/10mm, h=50 y bordes redondeados. Cuba soldada y redondeada en todos los lados para facilitar la 
limpieza. Bandejas Gastro Norm 1/1 con profundidad max. 200 mm. Refrigeración por contacto refrigerante a través de serpentines de contacto bajo la 
cuba. Aislamiento por poliuretano expandido de alta densidad sin C.F.C. y H.C.C.F.C.C.. Armario frigorífico con puertas batientes completo con guías 
GN 1/1. Grupo refrigerante o preparación para grupo remoto
Drenaje de agua condensada en el fondo. Temperatura y desescarche del depósito y del armario con termostato digital programable, gestionados 
independientemente

CARACTERÍSTICAS
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PLACA FRÍA ESTÁTICA - KINDER

3 GN1/1 4 GN1/1 6 GN1/1

External dimensions [mm] LxPxH 1200x700x800 1500x700x800 2300x700x800

Depth w/tray slide 1000 1000 1000

Dimensión compart. abierto [mm] 600x590x420 900x590x420 1350x590x420

Capacidad compart. abierto [l] 148 223 334

Dimensiones placa  [mm] 960x510x20 1280x510x20 1930x510x20

Temperatura placa [°C] -10/-3 -10/-3 -10/-3

Gas refrigerante R404A R404A R404A

Descongelación automática • • •

Potencia total [Kw] 0,5 0,5 0,6

Tensión alimentación (50/60 Hz) 230V 1+N 230V 1+N 230V 1+N

I

I

lado operario
lado cliente

vista lado operario

I = entrada cable eléctrico

Compartimento abierto

Dim. LxPxH mm Código Modelo

1200x700x800 8035253 KEGPR 12

1500x700x800 8035254 KEGPR 15

2300x700x800 8035255 KEGPR 23

Plano en acero inoxidable AISI 304, espesor 12/10mm, h=50 y bordes redondeados. Placa con encaje prensado para una fácil limpieza. Refrigeración 
por contacto a través de serpentines de contacto debajo la placa. Aislamiento por poliuretano expandido de alta densidad sin C.F.C. y H.C.C.F.C.C.. 
Armario frigorífico con puertas batientes completo con guías GN 1/1. Grupo refrigerante o preparación para grupo remoto. Drenaje de agua 
condensada en el fondo. Temperatura y desescarche de la parte superior y del armario con termostatos digitales programables de forma 
independiente

CARACTERÍSTICAS
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Elemento esquinero externo 90°

Elemento esquinero interno 90°

Dim. LxPxH mm Código Modelo

1450x700x800 8035266 KEAE 90

Dim. LxPxH mm Código Modelo

1450x700x800 8035267 KEAI 90

ELEMENTO 
ESQUINERO - KINDER

Plano en acero inoxidable AISI 304, espesor 12/10mm, h=50 y bordes 
redondeados
Tipo interno o externo
45° o 90° C
Montar la línea según las diferentes necesidades
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Elemento esquinero externo 45°

Elemento esquinero interno 45°

Dim. LxPxH mm Código Modelo

790x700x800 8035268 KEAE 45

Dim. LxPxH mm Código Modelo

790x700x800 8035269 KEAI 45
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ELEMENTOS NEUTROS
Y ACCESORIOS - KINDER

Plano en acero inoxidable AISI 304, espesor 12/10mm, h=50 y bordes 
redondeados
Diferentes tipos de elementos para completar la gama

Elemento neutro en compartimento abierto

Elemento neutro con armario con puertas correderas

Dim. LxPxH mm Código Modelo

400x700x800 8035261 KEG 4

800x700x800 8035262 KEG 8

1200x700x800 8035263 KEG 12

1500x700x800 8035264 KEG 15

Dim. LxPxH mm Código Modelo

400x700x800 8035257 KEA 4

800x700x800 8035258 KEA 8

1200x700x800 8035259 KEA 12

1500x700x800 8035260 KEA 15
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Elemento para bandejas, cubiertos y pan con recipiente para cubiertos 
en PVC

Dim. LxPxH mm Código Modelo

800x700x1200 8035256 KPPV 8

Elemento para alinear módulos con altura estándar

Dim. LxPxH mm Código Modelo

1500x200x800 8035272 KAESD

Elemento de conexión entre módulos

Dim. LxPxH mm Código Modelo

150x600 8035271 KUVD
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DROP-IN COMPACT

La línea Compact está compuesta por diferentes elementos aptos para insertar en diferentes 
encimeras y mostradores: baño maría, vitrocerámicas, placas vitrocerámicas, cubas refrigerados 
por contacto, vitrinas independientes e integradas y una amplia serie de accesorios como 
dispensadores de platos y carros para la extracción de bandejas.

Los elementos se fijan a la superficie por medio de soportes ajustables especiales. Los 
elementos refrigerados se proporcionan en la versión completa con la unidad de refrigeración 
incorporada o preparados para unidades remotas de refrigeración; la primera está lista para 
ser utilizada, la otra necesita ser conectada al grupo remoto, a la carga de fluido refrigerante 
y pruebas.

Equipos certificados con la marca CE.
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4 GN1/12 GN1/1 3 GN1/1Gastronorm 5 GN1/1 6 GN1/1

Predisposición agujeros en el plano de trabajo 
y en los muebles empotrables

NB: dimensiones en milímetros

vista lado 
operariovista lado cliente

Predisposición 
de agujeros en 
los muebles 
empotrables para 
elementos en 
cuba dotados de 
grupo

Predisposición 
de agujeros en 
los muebles 
empotrables 
para elementos 
en superficie 
dotados de grupo
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2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxP 805x635 1135x635 1455x635 1780x635 2105x635

Dimensiones cuba [mm] LvxPvxHv 630x510x210 960x510x210 1280x510x210 1605x510x210 1930x510x210

Capacidad cuba GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Diámetro tubo entrada de agua 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’

Diámetro tubo salida de agua 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’

Potencia total [Kw] 2 3 3 5 6

Temperatura cuba [°C] +65/+90 +65/+90 +65/+90 +65/+90 +65/+90

Tensión alimentación (50Hz) 230V 1F+N 380V 3F+N 380V 3F+N 380V 3F+N 380V 3F+N

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 805x635x380 8046000 IBM2

3 1135x635x380 8046001 IBM3

4 1455x635x380 8046002 IBM4

5 1780x635x380 8046005 IBM5

6 2105x635x380 8046003 IBM6

Kit automático de entrada de agua          8046498

BAÑO MARÍA CON AGUA

Plano en acero inoxidable AISI 304 espesor 12/10. Cuba soldada y redondeada en todos los lados para facilitar la limpieza, completada con 
separadores GN. Bandejas Gastro Norm 1/1 con profundidad max. 200 mm. Resistencias ultra planas que permiten la reducción de energía mejorando 
las prestaciones. Carga del agua a través de válvula de solenoide y desagüe a través de tubo desbordamiento extraíble. Regulación de la temperatura 
mediante control digital programable

CARACTERÍSTICAS

vista lado operario

lado operario

lado cliente

lado operario

lado cliente
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2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxP 805x635 1135x635 1455x635

Dimensiones placa [mm] LvcxPvc 650x510 960x510 1300x510

Potencia total [Kw] 1,2 1,8 2,4

Temperatura máx.  [°C] +120 +120 +120

Tensión alimentación (50Hz) 230V 1F+N 230V 1F+N 230V 1F+N

Dim. LxPxH mm Código Modelo

805x635x190 8046006 IPC2

1135x635x190 8046007 IPC3

1455x635x190 8046008 IPC4

1780x635x190 8046009 IPC5

PLACA CALIENTE 
VITROCERÁMICA

Plano en acero inoxidable AISI 304 espesor 12/10. Placa caliente de vitrocerámica insertada en un marco de acero al mismo nivel para una limpieza 
mejor. Elementos calefactores de alambre en toda la superficie para una mejor eficiencia de calentamiento. Control de temperatura mediante 
termostato mecánico

vista lado operario

lado operario

lado cliente

lado operario

lado cliente

CARACTERÍSTICAS
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CUBA FRÍA ESTÁTICA

2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxP 805x635 1135x635 1455x635 1780x635 2105x635

Dimensiones cuba [mm] LvxPvxHv 630x510x210 980x510x210 1280x510x210 1605x510x210 1930x510x210

Capacidad cuba GN1/1 2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Temperatura cuba [°C] +4/+10 +4/+10 +4/+10 +4/+10 +4/+10

Gas refrigerante R404A R404A R404A R404A R404A

Potencia frigorífica a -30ºC [W] 320 320 320 450 450

Potencia total [Kw] 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

Tensión alimentación (50Hz) 230V 1F+N 230V 1F+N 230V 1F+N 230V 1F+N 230V 1F+N

Diámetro tubo de impulsión [mm] 6 6 6 6 6

Diámetro tubo de retorno [mm] 10 10 10 10 10

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo PVP €

2 805x635x720 8046047 IVR2 2.420

3 1135x635x720 8046048 IVR3 2.793

4 1455x635x720 8046049 IVR4 2.990

5 1780x635x720 8046045 IVR5 3.470

6 2105x635x720 8046046 IVR6 4.090

Versión remota - R al final del código. Precio indicado en la tabla [R]

Kit para evaporación de agua condensada    
8046497

Plano en acero inoxidable AISI 304 espesor 12/10
Cuba soldada y redondeada en todos los lados para facilitar la limpieza. Bandejas Gastro Norm 1/1 con profundidad max. 200 mm. Drenaje de agua 
condensada en el fondo (kit de evaporación a petición). Aislamiento por poliuretano expandido de alta densidad sin C.F.C. y H.C.C.F.C.C.. Grupo 
refrigerante o preparación para grupo remoto. Regulación de la temperatura a través de control digital y programación de la descongelación

S

- Entrada cable eléctrico

E

U

I

- Entrada gas refrigerante 

- Salida gas refrigerante

- Desagüe de condensación

vista lado operario

lado cliente

lado operario

versión remota

lado cliente
lado operario

flujo 
de aire

CARACTERÍSTICAS
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PLACA FRÍA ESTÁTICA

Plano en acero inoxidable AISI 304 espesor 12/10. Placa con encaje prensado para una fácil limpieza. Refrigeración por contacto a través de 
serpentines de contacto debajo la placa. Drenaje de agua condensada en el fondo (kit de evaporación a petición). Aislamiento por poliuretano 
expandido de alta densidad sin C.F.C. y H.C.C.F.C.C.. Grupo refrigerante o preparación para grupo remoto. Regulación de la temperatura a través de 
control digital y programación de la descongelación

2 GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1 5 GN1/1 6 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxP 805x635 1135x635 1455x635 1780x635 2105x635

Dimensiones placa [mm] LpxPpxHp 630x510x20 960x510x20 1280x510x20 1605x510x20 1930x510x20

Temperatura placa [°C] -10/-3 -10/-3 -10/-3 -10/-3 -10/-3

Gas refrigerante R404A R404A R404A R404A R404A

Potencia frigorífica a -30ºC [W] 320 320 320 450 450

Potencia total [Kw] 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

Tensión alimentación (50Hz) 230V 1F+N 230V 1F+N 230V 1F+N 230V 1F+N 230V 1F+N

Diámetro tubo de impulsión [mm] 6 6 6 6 6

Diámetro tubo de retorno [mm] 10 10 10 10 10

Dim. LxPxH mm Código Modelo

805x635x530 8046050 IPR2

1135x635x530 8046051 IPR3

1455x635x530 8046052 IPR4

1780x635x530 8046054 IPR5

2105x635x530 8046053 IPR6

Versión remota - R al final del código. Precio indicado en la tabla [R]

Kit para evaporación de agua condensada    
8046497

versión remota

lado operario

lado cliente

S

- Entrada cable eléctrico

E

U

I

- Entrada gas refrigerante 

- Salida gas refrigerante

- Desagüe de condensación

vista lado operario

lado cliente lado operario

flujo 
de aire

CARACTERÍSTICAS
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VITRINA NEUTRA CON APERTURA DE 
ALAS DE GAVIOTA CON CUBA FRÍA

3 GN1/1 4 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxP 1135x635 1455x635

Dimensiones cuba [mm] LvxPvxHv 980x510x210 1280x510x210

Capacidad cuba GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1

Temperatura cuba [°C] +4/+10 +4/+10

Gas refrigerante R404A R404A

Potencia frigorífica a -30ºC [W] 320 320

Potencia total [Kw] 0,5 0,5

Tensión alimentación (50Hz) 230V 1F+N 230V 1F+N

Diámetro tubo de impulsión [mm] 6 6

Diámetro tubo de retorno [mm] 10 10

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1135x635x1020 8046219 IVRPG3

4 1455x635x1020 8046220 IVRPG4

Versión remota - R al final del código. Precio indicado en la tabla [R]

Kit para evaporación de agua condensada    
8046497

Plano en acero inoxidable AISI 304 espesor 12/10. Cuba soldada y redondeada en todos los lados para facilitar la limpieza. Bandejas Gastro Norm 1/1 
con profundidad max. 200 mm. Refrigeración por contacto refrigerante a través de serpentines de contacto bajo la cuba. Drenaje de agua condensada 
en el fondo (kit de evaporación a petición). Aislamiento por poliuretano expandido de alta densidad sin C.F.C. y H.C.C.F.C.C.. Grupo refrigerante o 
preparación para grupo remoto. Regulación de la temperatura a través de control digital y programación de la descongelación. Vitrina con puertas de 
plexiglás

S

- Entrada cable eléctrico

E

U

I

- Entrada gas refrigerante 

- Salida gas refrigerante

- Desagüe de condensación

vista lado operario

lado cliente
lado operario

lado cliente

lado operario

versión remota

flujo 
de aire

CARACTERÍSTICAS
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CARACTERÍSTICAS

VITRINA NEUTRA CON APERTURA DE 
ALAS DE GAVIOTA CON PLACA FRÍA

3 GN1/1 4 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxP 1135x635 1455x635

Dimensiones placa [mm] LpxPpxHp 960x510x20 1280x510x20

Temperatura placa [°C] -10/-3 -10/-3

Gas refrigerante R404A R404A

Potencia frigorífica a -30ºC [W] 320 320

Potencia total [Kw] 0,5 0,5

Tensión alimentación (50Hz) 230V 1F+N 230V 1F+N

Diámetro tubo de impulsión [mm] 6 6

Diámetro tubo de retorno [mm] 10 10

Dim. LxPxH mm Código Modelo

1135x635x830 8046215 IPRPG3

1455x635x830 8046216 IPRPG4

Versión remota - R al final del código. Precio indicado en la tabla [R]

Kit para evaporación de agua condensada    
8046497

Plano en acero inoxidable AISI 304 espesor 12/10. Placa con encaje prensado para una fácil limpieza. Refrigeración por contacto a través de serpentines 
de contacto debajo la placa. Drenaje de agua condensada en el fondo (kit de evaporación a petición). Aislamiento por poliuretano expandido de alta 
densidad sin C.F.C. y H.C.C.F.C.C.. Grupo refrigerante o preparación para grupo remoto. Regulación de la temperatura a través de control digital y 
programación de la descongelación. Vitrina con puertas de plexiglás

S

- Entrada cable eléctrico

E

UI

- Entrada gas refrigerante 

- Salida gas refrigerante

- Desagüe de condensación

vista lado operario

lado cliente
lado operario

versión remota

lado operario

lado clienteflujo 
de aire
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3 GN1/1 4 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxP 1135x635 1455x635

Dimensiones cuba [mm] LvxPvxHv 960x510x210 1280x510x210

Capacidad cuba GN1/1 3 GN1/1 4 GN1/1

Temperatura cuba [°C] +4/+10 +4/+10

Gas refrigerante R404A R404A

Potencia frigorífica a -10ºC [W] 730 730

Potencia total [Kw] 0,5 0,5

Tensión alimentación (50Hz) 230V 1F+N 230V 1F+N

Diámetro tubo de impulsión [mm] 6 6

Diámetro tubo de retorno [mm] 10 10

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1135x635x1420 8046057 IVTRV3

4 1455x635x1420 8046058 IVTRV4

Versión remota - R al final del código. Precio indicado en la tabla [R]

Kit para evaporación de agua condensada    
8046497

VITRINA REFRIGERADA CON CUBA FRÍA

Plano en acero inoxidable AISI 304 espesor 12/10. Vitrina con 2 estanterías de rejilla de acero inoxidable. Cuba soldada y redondeada en todos 
los lados para facilitar la limpieza. Bandejas Gastro Norm 1/1 con profundidad max. 200 mm. Refrigeración por contacto refrigerante a través de 
serpentines de contacto bajo la cuba. Puertas abatibles autoservico de policarbonato en el lado del cliente, puertas correderas en el lado del 
operador. Vitrina refrigerada con evaporador ventilado. Drenaje de agua condensada en el fondo (kit de evaporación a petición). Aislamiento por 
poliuretano expandido de alta densidad sin C.F.C. y H.C.C.F.C.C.. Grupo refrigerante o preparación para grupo remoto. Regulación de la temperatura 
a través de control digital y programación de la descongelación

vista lado operario

lado cliente

lado operario

S

- Entrada cable eléctrico

E

UI

- Entrada gas refrigerante 

- Salida gas refrigerante

- Desagüe de condensación

lado cliente

lado operario

versión remota

flujo 
de aire

CARACTERÍSTICAS
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3 GN1/1 4 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxP 1135x635 1455x635

Dimensiones placa [mm] LpxPpxHp 960x510x20 1280x510x20

Temperatura placa [°C] -10/-3 -10/-3

Gas refrigerante R404A R404A

Potencia frigorífica a -10ºC [W] 730 730

Potencia total [Kw] 0,5 0,5

Tensión alimentación (50Hz) 230V 1F+N 230V 1F+N

Diámetro tubo de impulsión [mm] 6 6

Diámetro tubo de retorno [mm] 10 10

Dim. LxPxH mm Código Modelo

1135x635x1230 8046062 IVTRP3

1455x635x1230 8046063 IVTRP4

Versión remota - R al final del código. Precio indicado en la tabla [R]

Kit para evaporación de agua condensada    
8046497

VITRINA REFRIGERADA CON PLACA FRÍA

Plano en acero inoxidable AISI 304 espesor 12/10. Vitrina con 2 estanterías de rejilla de acero inoxidable. Placa con encaje prensado para una fácil 
limpieza. Refrigeración por contacto a través de serpentines de contacto debajo la placa. Puertas abatibles autoservico de policarbonato en el lado 
del cliente, puertas correderas en el lado del operador. Vitrina refrigerada con evaporador ventilado. Drenaje de agua condensada en el fondo (kit de 
evaporación a petición). Aislamiento por poliuretano expandido de alta densidad sin C.F.C. y H.C.C.F.C.C.. Grupo refrigerante o preparación para grupo 
remoto. Regulación de la temperatura a través de control digital y programación de la descongelación

S

- Entrada cable eléctrico

E

UI

- Entrada gas refrigerante 

- Salida gas refrigerante

- Desagüe de condensación

vista lado operario

lado cliente
lado operario

lado cliente

lado operario

versión remota

flujo 
de aire

CARACTERÍSTICAS
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VITRINA REFRIGERADA INDEPENDIENTE 
SIN PLANO DE FONDO

3 GN1/1 4 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxPxH 1135x635x1150 1455x635x1150

Intervalo de temperatura de la vitrina [°C] +4/+12 +4/+12

Potencia de la iluminación neón de la vitrina [W] 18 36

Puertas abatibles autoservicio lado cliente [no] 4 + 4 4 + 4

Puertas correderas de cristal lado operario [no] 2 2

Carga freón R404A [Gr] 1150 1150

Potencia total [Kw] 1,2 1,2

Tensión alimentación (50Hz) 230V 1F+N 230V 1F+N

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1135x635x1150 8046038 IVRI3

4 1455x635x1150 8046040 IVRI4

lado cliente

lado operario

vista lado cliente

Plano en acero inoxidable AISI 304 espesor 12/10. Vitrina con 3 estantes rejillas en inoxidable. Refrigeración mediante ventiladores. Puertas abatibles 
autoservico de policarbonato en el lado del cliente, puertas correderas en el lado del operador. Con unidad de condensación. Kit para evaporación de 
agua condensada. Regulación de la temperatura a través de control digital y programación de la descongelación. Elemento de iluminación neón

CARACTERÍSTICAS
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VITRINA REFRIGERADA INDEPENDIENTE
CON SUPERFICIE EN EL FONDO

3 GN1/1 4 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxPxH 1135x635x1150 1455x635x1150

Intervalo de temperatura de la vitrina [°C] +4/+12 +4/+12

Potencia de la iluminación neón de la vitrina [W] 18 36

Puertas abatibles autoservicio lado cliente [no] 4 + 4 4 + 4

Puertas correderas de cristal lado operario [no] 2 2

Carga freón R404A [Gr] 1150 1150

Potencia total [Kw] 1,2 1,2

Tensión alimentación (50Hz) 230V 1F+N 230V 1F+N

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

3 1135x635x1150 8046039 IVRIF3

4 1455x635x1150 8046041 IVRIF4

vista lado cliente

lado cliente

lado operario

Plano en acero inoxidable AISI 304 espesor 12/10. Vitrina con 3 estantes rejillas en inoxidable. Refrigeración mediante ventiladores. Puertas abatibles 
autoservico de policarbonato en el lado del cliente, puertas correderas en el lado del operador. Con unidad de condensación. Kit para evaporación de 
agua condensada. Regulación de la temperatura a través de control digital y programación de la descongelación. Elemento de iluminación neón

CARACTERÍSTICAS
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GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

4 1020x1020x1550 8087105S IBI4

4 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxP 1020x1020

Dimensiones cuba [mm] LvxPvxHv 900x900x195

Capacidad cuba GN1/1 4 GN1/1

Temperatura cuba [°C] +4/+10

Gas refrigerante R404A

Potencia frigorífica a -30ºC [W] 450

Potencia total [Kw] 1

Tensión alimentación (50Hz) 230V 1F+N

Diámetro tubo de impulsión [mm] 6

Diámetro tubo de retorno [mm] 10

ISLA CON CUBA FRÍA 4GN

Refrigeración por contacto refrigerante a través de serpentines de contacto bajo la cuba. Aislamiento por poliuretano expandido de alta densidad sin 
C.F.C. y H.C.C.F.C.C.. Kit para evaporación de agua condensada. Grupo refrigerante o preparación para grupo remoto. Regulación de la temperatura a 
través de control digital y programación de la descongelación . Cubierta automática de plexiglás. Iluminación de neón. Estructura sobre ruedas

Estructura Drop-in sin paneles y 

parte superior

CARACTERÍSTICAS
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GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

8 1340x1340x1620 8087106S IBI8

8 GN1/1

Dimensiones externas [mm] LxP 1340x1340

Dimensiones cuba [mm] LvxPvxHv 1230x1230x195

Capacidad cuba GN1/1 8 GN1/1

Temperatura cuba [°C] +4/+10

Gas refrigerante R404A

Potencia frigorífica a -30ºC [W] 450

Potencia total [Kw] 1

Tensión alimentación (50Hz) 230V 1F+N

Diámetro tubo de impulsión [mm] 6

Diámetro tubo de retorno [mm] 10

ISLA CON CUBA FRÍA 8GN

Refrigeración por contacto refrigerante a través de serpentines de contacto bajo la cuba. Aislamiento por poliuretano expandido de alta densidad sin 
C.F.C. y H.C.C.F.C.C.. Kit para evaporación de agua condensada. Grupo refrigerante o preparación para grupo remoto. Regulación de la temperatura a 
través de control digital y programación de la descongelación. Cubierta automática de plexiglás. Iluminación de neón. Estructura sobre ruedas

Estructura Drop-in sin paneles y 

parte superior

CARACTERÍSTICAS
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GN 1/1
Dim. LxPxH 

mm
Código Modelo

2 785x510x420 8046185 ISVD2

3 1110x510x420 8046186 ISVD3

4 1440x510x420 8046187 ISVD4

5 1765x510x420 8046188 ISVD5

6 2090x510x420 8046189 ISVD6

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x360x420 8046250 ISVS2

3 1110x360x420 8046251 ISVS3

4 1440x360x420 8046252 ISVS4

5 1765x360x420 8046253 ISVS5

6 2090x360x420 8046254 ISVS6

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x360x420 8046250SB ISVS2SB

3 1110x360x420 8046251SB ISVS3SB

4 1440x360x420 8046252SB ISVS4SB

5 1765x360x420 8046253SB ISVS5SB

6 2090x360x420 8046254SB ISVS6SB

GN 1/1
Dim. LxPxH 

mm
Código Modelo

2 785x510x420 8046185SB ISVD2SB

3 1110x510x420 8046186SB ISVD3SB

4 1440x510x420 8046187SB ISVD4SB

5 1765x510x420 8046188SB ISVD5SB

6 2090x510x420 8046189SB ISVD6SB

Cristal doble curvado
tubo redondo Ø=30mm

Cristal simple curvado
tubo redondo Ø=30mm

Sobre estructuras
cristal curvado

SOPORTE PULIDO

SOPORTE SATINADO

SOPORTE PULIDO

SOPORTE SATINADO

Sobre estructura con cristal templado único o doble
Soportes redondos en acero inoxidable AISI 304 con acabado 
pulido o satinado
Elemento de iluminación LED, calefactor o halógeno
Fijación en el bastidor del elemento móvil
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GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x360x420 8046250Q ISVSRY2

3 1110x360x420 8046251Q ISVSRY3

4 1440x360x420 8046252Q ISVSRY4

5 1765x360x420 8046253Q ISVSRY5

6 2090x360x420 8046254Q ISVSRY6

Cristal simple curvado
soporte tubular 60x30 mm 

Dim. L mm Código Modelo

685x280 8046155 IFS2

1010x280 8046156 IFS3

1340x280 8046157 IFS4

1665x280 8046158 IFS5

1990x280 8046159 IFS6

Cristal frontal templado
para sobre estructura cristal curvado

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x510x420 8046185Q ISVDRY2

3 1110x510x420 8046186Q ISVDRY3

4 1440x510x420 8046187Q ISVDRY4

5 1765x510x420 8046188Q ISVDRY5

6 2090x510x420 8046189Q ISVDRY6

Cristal doble curvado
soporte tubular 60x30 mm 

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x510x420 8046185QSB ISVDRY2SB

3 1110x510x420 8046186QSB ISVDRY3SB

4 1440x510x420 8046187QSB ISVDRY4SB

5 1765x510x420 8046188QSB ISVDRY5SB

6 2090x510x420 8046189QSB ISVDRY6SB

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x360x420 8046250QSB ISVSRY2SB

3 1110x360x420 8046251QSB ISVSRY3SB

4 1440x360x420 8046252QSB ISVSRY4SB

5 1765x360x420 8046253QSB ISVSRY5SB

6 2090x360x420 8046254QSB ISVSRY6SB

SOPORTE PULIDO

SOPORTE SATINADO

SOPORTE PULIDO

SOPORTE SATINADO
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Sobre estructuras
cristal recto

Cristal doble recto
soporte tubular 60x30 mm

Cristal simple recto
soporte tubular 60x30 mm

GN 1/1
Dim. LxPxH 

mm
Código Modelo

2 785x560x420 8046185B ISVRDRY2

3 1110x560x420 8046186B ISVRDRY3

4 1440x560x420 8046187B ISVRDRY4

5 1765x560x420 8046188B ISVRDRY5

6 2090x560x420 8046189B ISVRDRY6

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x560x420 8046250B ISVRSRY2

3 1110x560x420 8046251B ISVRSRY3

4 1440x560x420 8046252B ISVRSRY4

5 1765x560x420 8046253B ISVRSRY5

6 2090x560x420 8046254B ISVRSRY6

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x560x420 8046250BSB ISVRSRY2SB

3 1110x560x420 8046251BSB ISVRSRY3SB

4 1440x560x420 8046252BSB ISVRSRY4SB

5 1765x560x420 8046253BSB ISVRSRY5SB

6 2090x560x420 8046254BSB ISVRSRY6SB

GN 1/1
Dim. LxPxH 

mm
Código Modelo

2 785x560x420 8046185BSB ISVRDRY2SB

3 1110x560x420 8046186BSB ISVRDRY3SB

4 1440x560x420 8046187BSB ISVRDRY4SB

5 1765x560x420 8046188BSB ISVRDRY5SB

6 2090x560x420 8046189BSB ISVRDRY6SB

Paneles cuadrados con cristal templado simple o doble
Soportes tubulares 60x30 mm en acero inoxidable AISI 304 con 
acabado pulido o satinado
Elemento de iluminación LED, calefactor o halógeno
Fijación en el bastidor del elemento móvil

SOPORTE PULIDO

SOPORTE SATINADO

SOPORTE PULIDO

SOPORTE SATINADO
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ELEMENTO DE ILUMINACIÓN LED

ELEMENTO COLEFACTOR

ELEMENTO HALÓGENO

Vidrio simple + vidrio frontal
soporte tubular 60x30 mm

Accesorios
para sobre estructuras

GN 1/1 Dim. L mm Código Modelo

2 720x125x75 8046190 ILS2

3 1045x125x75 8046191 ILS3

4 1375x125x75 8046192 ILS4

5 1700x125x75 8046193 ILS5

6 2025x125x75 8046225 ILS6

GN 1/1 Dim. L mm Código Modelo

2 720x125x75 8046194 IRS2

3 1045x125x75 8046195 IRS3

4 1375x125x75 8046196 IRS4

5 1700x125x75 8046197 IRS5

6 2025x125x75 8046227 IRS6

GN 1/1 Dim. L mm Código Modelo

2 720x125x75 8046198 ILRS2

3 1045x125x75 8046199 ILRS3

4 1375x125x75 8046200 ILRS4

5 1700x125x75 8046201 ILRS5

6 2025x125x75 8046229 ILRS6

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x560x420 8046270B ISVSFRY2

3 1110x560x420 8046271B ISVSFRY3

4 1440x560x420 8046272B ISVSFRY4

5 1765x560x420 8046273B ISVSFRY5

6 2090x560x420 8046274B ISVSFRY6

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x560x420 8046270BSB ISVSFRY2SB

3 1110x560x420 8046271BSB ISVSFRY3SB

4 1440x560x420 8046272BSB ISVSFRY4SB

5 1765x560x420 8046273BSB ISVSFRY5SB

6 2090x560x420 8046274BSB ISVSFRY6SB

SOPORTE PULIDO

SOPORTE SATINADO
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Sobre estructuras 
independientes con cristal 
curvo
Sobre estructura con cristal templado único o doble
Soportes redondos en acero inoxidable AISI 304 con acabado pulido o 
satinado
Elemento de iluminación LED, calefactor o halógeno
Fijación sobre el plano de trabajo existente

GN 1/1
Dim. LxPxH 

mm
Código Modelo

2 785x510x420 8046185I ISVD2I

3 1110x510x420 8046186I ISVD3I

4 1440x510x420 8046187I ISVD4I

5 1765x510x420 8046188I ISVD5I

6 2090x510x420 8046189I ISVD6I

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x360x420 8046250I ISVS2I

3 1110x360x420 8046251I ISVS3I

4 1440x360x420 8046252I ISVS4I

5 1765x360x420 8046253I ISVS5I

6 2090x360x420 8046254I ISVS6I

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x360x420 8046250SBI ISVS2SBI

3 1110x360x420 8046251SBI ISVS3SBI

4 1440x360x420 8046252SBI ISVS4SBI

5 1765x360x420 8046253SBI ISVS5SBI

6 2090x360x420 8046254SBI ISVS6SBI

GN 1/1
Dim. LxPxH 

mm
Código Modelo

2 785x510x420 8046185SBI ISVD2SBI

3 1110x510x420 8046186SBI ISVD3SBI

4 1440x510x420 8046187SBI ISVD4SBI

5 1765x510x420 8046188SBI ISVD5SBI

6 2090x510x420 8046189SBI ISVD6SBI

Cristal doble curvado
tubo redondo Ø=30mm

Cristal simple curvado
tubo redondo Ø=30mm

SOPORTE PULIDO

SOPORTE SATINADO

SOPORTE PULIDO

SOPORTE SATINADO
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GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x360x420 8046250QI ISVSRY2I

3 1110x360x420 8046251QI ISVSRY3I

4 1440x360x420 8046252QI ISVSRY4I

5 1765x360x420 8046253QI ISVSRY5I

6 2090x360x420 8046254QI ISVSRY6I

Dim. L mm Código Modelo

685x280 8046155 IFS2

1010x280 8046156 IFS3

1340x280 8046157 IFS4

1665x280 8046158 IFS5

1990x280 8046159 IFS6

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x510x420 8046185QI ISVDRY2I

3 1110x510x420 8046186QI ISVDRY3I

4 1440x510x420 8046187QI ISVDRY4I

5 1765x510x420 8046188QI ISVDRY5I

6 2090x510x420 8046189QI ISVDRY6I

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x510x420 8046185QSBI ISVDRY2SBI

3 1110x510x420 8046186QSBI ISVDRY3SBI

4 1440x510x420 8046187QSBI ISVDRY4SBI

5 1765x510x420 8046188QSBI ISVDRY5SBI

6 2090x510x420 8046189QSBI ISVDRY6SBI

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x360x420 8046250QSBI ISVSRY2SBI

3 1110x360x420 8046251QSBI ISVSRY3SBI

4 1440x360x420 8046252QSBI ISVSRY4SBI

5 1765x360x420 8046253QSBI ISVSRY5SBI

6 2090x360x420 8046254QSBI ISVSRY6SBI

Cristal simple curvado
soporte tubular 60x30 mm 

Cristal frontal templado
para sobre estructura cristal curvado

Cristal doble curvado
soporte tubular 60x30 mm 

SOPORTE PULIDO

SOPORTE SATINADO

SOPORTE PULIDO

SOPORTE SATINADO
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Sobre estructuras 
independientes con 
cristal recto
Paneles cuadrados con cristal templado simple o doble
Soportes tubulares 60x30 mm en acero inoxidable AISI 304 con 
acabado pulido o satinado
Elemento de iluminación LED, calefactor o halógeno
Fijación sobre el plano de trabajo existente

Cristal doble recto
soporte tubular 60x30 mm

Cristal simple recto
soporte tubular 60x30 mm

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x560x420 8046185BI ISVRDRY2I

3 1110x560x420 8046186BI ISVRDRY3I

4 1440x560x420 8046187BI ISVRDRY4I

5 1765x560x420 8046188BI ISVRDRY5I

6 2090x560420 8046189BI ISVRDRY6I

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x560x420 8046250BI ISVRSRY2I

3 1110x560x420 8046251BI ISVRSRY3I

4 1440x560x420 8046252BI ISVRSRY4I

5 1765x560x420 8046253BI ISVRSRY5I

6 2090x560x420 8046254BI ISVRSRY6I

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x560x420 8046250BSBI ISVRSRY2SBI

3 1110x560x420 8046251BSBI ISVRSRY3SBI

4 1440x560x420 8046252BSBI ISVRSRY4SBI

5 1765x560x420 8046253BSBI ISVRSRY5SBI

6 2090x560x420 8046254BSBI ISVRSRY6SBI

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x560x420 8046185BSBI ISVRDRY2SBI

3 1110x560x420 8046186BSBI ISVRDRY3SBI

4 1440x560x420 8046187BSBI ISVRDRY4SBI

5 1765x560x420 8046188BSBI ISVRDRY5SBI

6 2090x560x420 8046189BSBI ISVRDRY6SBI

SOPORTE PULIDO

SOPORTE SATINADO

SOPORTE PULIDO

SOPORTE SATINADO
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ELEMENTO DE ILUMINACIÓN LED

ELEMENTO COLEFACTOR

ELEMENTO HALÓGENO

Vidrio simple + vidrio frontal
soporte tubular 60x30 mm

Accesorios
para sobre 
estructuras

GN 1/1 Dim. L mm Código Modelo

2 720x125x75 8046190 ILS2

3 1045x125x75 8046191 ILS3

4 1375x125x75 8046192 ILS4

5 1700x125x75 8046193 ILS5

6 2025x125x75 8046225 ILS6

GN 1/1 Dim. L mm Código Modelo

2 720x125x75 8046194 IRS2

3 1045x125x75 8046195 IRS3

4 1375x125x75 8046196 IRS4

5 1700x125x75 8046197 IRS5

6 2025x125x75 8046227 IRS6

GN 1/1 Dim. L mm Código Modelo

2 720x125x75 8046198 ILRS2

3 1045x125x75 8046199 ILRS3

4 1375x125x75 8046200 ILRS4

5 1700x125x75 8046201 ILRS5

6 2025x125x75 8046229 ILRS6

GN 1/1 Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x560x420 8046270BI ISVSFRY2I

3 1110x560x420 8046271BI ISVSFRY3I

4 1440x560x420 8046272BI ISVSFRY4I

5 1765x560x420 8046273BI ISVSFRY5I

6 2090x560x420 8046274BI ISVSFRY6I

GN 
1/1

Dim. LxPxH mm Código Modelo

2 785x560x420 8046270BSBI ISVSFRY2SBI

3 1110x560x420 8046271BSBI ISVSFRY3SBI

4 1440x560x420 8046272BSBI ISVSFRY4SBI

5 1765x560x420 8046273BSBI ISVSFRY5SBI

6 2090x560x420 8046274BSBI ISVSFRY6SBI

SOPORTE PULIDO

SOPORTE SATINADO
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Dim. LxPxH mm Código Modelo

795x625x560 8046557 I7CM2

1120x625x560 8046558 I7CM3

1450x625x560 8046559 I7CM4

Tapa móvil

Vitrinas 
y accesorios
Vitrinas para la protección de alimentos
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Dim. LxPxH mm Código Modelo

762x630x460 8046164 IVC2

1087x630x460 8046165 IVC3

1440x630x460 8046166 IVC4

1740x630x460 8046167 IVC5

Dim. LxPxH mm Código Modelo

762x630x460 8046202 IVCL2

1087x630x460 8046203 IVCL3

1440x630x460 8046204 IVCL4

1740x630x460 8046205 IVCL5

Vitrina neutra cerrada
con puertas correderas

Vitrina con elemento 
de iluminación cerrada
con puertas correderas

Dim. LxPxH mm Código Modelo

762x630x460 8046206 IVCR2

1087x630x460 8046207 IVCR3

1440x630x460 8046208 IVCR4

1740x630x460 8046209 IVCR5

Vitrina con elemento 
calefactor cerrada 
con puertas correderas

Dim. LxPxH mm Código Modelo

762x630x460 8046595 IVCA2

1087x630x460 8046596 IVCA3

1440x630x460 8046597 IVCA4

1740x630x460 8046598 IVCA5

Vitrina con elemento 
halógeno cerrada
con puertas correderas
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Capacidad 
platos

Código Modelo

50-60 8046134 SPC26

40-50 8046135 SPC33

Capacidad 
platos

Código Modelo

50-60 8046132 SPN26

40-50 8046133 SPN33

Código Modelo

8046136 CP26

8046137 CP33

Dim. LxPxH mm Código Modelo

640x600x580 8046141 SC5050

Dim. LxPxH mm Código Modelo

660x460x580 8046142 SV5337

Dispensador de platos neutro
Dispensador de platos
caliente con tapa

Tapa de policarbonato

Dispensador
cestas y bandejas

cestas

bandejas

neutro

Accesorios
Drop-in
Accesorios complementarios para completar la gama

caliente
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Lavandería semi profesional LG

Las principales características de la lavandería semi profesional de LG están basadas en la Durabilidad, la Eficiencia y 
la Facilidad de Uso y Mantenimiento.

DURABILIDAD

Acabado con recubrimiento anticorrosión, de gran durabilidad y facilidad de limpieza.

El tambor esta directamente unido al motor por lo que al no haber correa se evitan vibraciones y se alarga la durabilidad.

El eje que conecta el tambor con el motor lleva un tratamiento térmico múltiple para protegerlo mejor.

Panel de control en acero recubierto.

Tambor de acero inoxidable.

La puerta es de cristal templado y la cubierta transparente le da mayor visibilidad

El dispensador de detergente se encuentra en la parte superior en vez de en el frontal.

En caso de avería, los fusibles pueden cambiarse fácilmente sin tener que cambiar el PCB principal.

EFICIENCIA

Ahorro: La lavandería semi profesional LG cumple los estándares Energy Star que aseguran un ahorro energético y la 
protección del medio ambiente.

El tambor inclinado permite tener mayor nivel de agua utilizando menos.

La superficie en relieve del tambor aumenta el contacto con las prendas.

Dispone de un sistema optimizado que detecta el exceso de espuma en cada ciclo y la reduce para mejorar el 
rendimiento del lavado.

La boquilla de atomización de agua empapa la ropa más rápidamente y mejora el rendimiento del lavado a la vez que 
rocía la puerta y ayuda a su limpieza.

El sistema de auto calentamiento detecta la temperatura del agua y ajusta automáticamente el tiempo de calentamiento 
ahorrando tiempo y energía.

Dispone de un sistema de dosificación automática de detergente.

FACILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO

El usuario puede personalizar los ciclos eligiendo tiempo de lavado, de aclarado, nivel de agua y grabar hasta 20 ciclos 
diferentes para mejorar el rendimiento.

Facilidad de programación con un control intuitivo que incluye, programas, ciclos, velocidad de centrifugado, etc.

Facilidad de reparación dado que todos los equipos, tiene acceso frontal a los principales elementos clave, lo que 
supone una importante reducción del tu
iempo del servicio.

LAVANDERÍA
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LAVADORAS / SECADORA

Dimensiones (LxPxA)

Dimensiones con embalaje (LxPxA)

Peso neto/bruto

Voltaje

Consumo Electicidad

Nivel de Decibelios

Capacidad Tambor

Diametro tambor

Profundidad

mm

mm

kg

V/hz/A

KW/h

dB

l

mm

mm

Modelo

686 x 767 x 983

755 x 795 x 1127

87 / 96

220-240/50/15

3.6-3.8

Menos de 62

102,8

560

419

737 x 814 x 1036

788 x 846 x 1125

101 / 112

220-240/50/15

3.2-3.8

Menos de 62

147

611

518

LAVADORA F1069FD3PS
GIANT 11 KG

LAVADORA FH0C7FD3S
TITAN 15 KG

SECADORA RV1329CD4P
GIANT 11 KG

686 x 764 x 983

760 x 795 x 1170

59 / 65

220-240/50/22,5

5.4

-

207

663

570

LAVADORA GIANT 11 KG

LAVADORA TITAN 15 KG

SECADORA GIANT 11 KG







RESPONSABLES COMERCIALES

ZONA 100 / CENTRO
Tel. 630 456 260
email: madrid@crystal-line.es

ZONA 101 / LEVANTE-CUENCA
Pol. Ind. Els Mollons
C/ Traginers, 7 y 9
46970 Alaquás – Valencia
Tel. 672 496 040   Fax: 963 707 317
email: levante@crystal-line.es

ZONA 102 / NORTE
Tel. 659 332 812
email: norte@crystal-line.es

ZONA 103 / ARAGÓN
Paseo de Teruel, 38 - 8 - A
50004 Zaragoza
Tel. 976 215 208  Fax: 976 215 208
email: zaragoza@crystal-line.es

ZONA 104 / CANARIAS
Pol. Ind. de Arinaga
C/ Encina, S/N Fase II, Manz.7, Parc, 4
35118 Agüimes - Las Palmas de G. Canarias
Tel. 928 793 433  Fax: 928 793 446
email: canarias@crystal-line.es

ZONA 105 / CATALUÑA
P. I. Sector Autopista C/ Diesel, 1 - Nave 3
08150 Parets del Valles – Barcelona
Tel. 935 626 152  Fax: 935 626 145
email: catalunya@crystal-line.es

DISTRIBUIDORES OFICIALES

MADRID
ASESORAMIENTO VENTA Y ASISTENCIA, S.A.
Ronda de Segovia, 40
28005 Madrid
Tel. 913 667 604  Fax: 913 668 772
email: avasa@crystal-line.es

ZONA 106 / CASTILLA LEON-ASTURIAS
Tel.: 609 665 254
email: paulo@delegadoastur.com

ZONA 107 / ANDALUCIA OCCIDENTAL
Sevilla, Huelva y Cádiz
Tel. 615 870 940 / Fax: 954 621 866
email: andaluciaoc@crystal-line.es

ZONA 108 / BALEARES
Tel. 678 841 281
email: baleares@crystal-line.es

ZONA 109 / EXTREMADURA
C/ Comarca de las Hurdes, 4 - Local
06800 Mérida – Badajoz
Tel. 660 215 436
email: extremadura@crystal-line.es

ZONA 110 / ANDALUCIA ORIENTAL
C/ Rubén Darío 1, local 5
18006 La Zubia-Granada
Tel. 658973213
email: andaluciaor@crystal-line.es

ZONA 111 / PORTUGAL
Tel. +351 912833517
email: portugal@crystal-line.es

ZONA 112 / GALICIA
Tel. 659587853
email: galicia@crystal-line.es


